MUSZAKI LEIRAS

a
Mor, Szondi utca jardafeldjitas terve

I.) ELOZMENYEK

Moér Varosi Onkorményzat (8060 Mor, Szent Istvan tér 6.) megbizta Fekete Zoltan
okl. épitdmérnokot a Mor, Szondi Gy. utca jobboldali jarda feldjitdsanak
tervezésével. A jardafeldjitdst az Onkormdanyzat két iitemben tervezi.

Els6 litemben a Klapka Gy. utca és az Esze Tamds utca kozotti szakasz, masodik
titemben pedig az Esze Tamads u. — Mester utca kozotti szakasz feldjitasa torténik.

IL.) TERVEZES

Altalanos leiras

A tervezési szakasz kezdete (0+000 km szelvény) a Szondi u. 2. sz. ingatlan
keritésének vonaldban lett felvéve.

A tervezett jarda a Klapka u. aszfalt burkolatdhoz, siillyesztett szegély
beépitésével, ¢€lvagds mentén, szintben csatlakozik. Az Esze Tamds utca
burkolatszélében az elsd litem a meglévé ,,K” szegélyhez csatlakozik.

A tervezett jarda az Esze Tamds u. és a Mester utca aszfalt burkolatdhoz,
stillyesztett szegély beépitésével, élvagds mentén, szintben csatlakozik.

A tervezési szakasz vége a 0+409 km szelvényben, a Mester u. burkolatszélének
vonaldban van.

Helyszinrajzi kialakitas

A jelenlegi monolit beton illetve eléregyartott betonlapokbdl épitett jarda
elbontasra keriil. Az épiiletek, keritések és a meglévo jarda kozotti zold sav
megszinik. A tervezett jarda koveti a meglévo keritések vonalat.

A jéarda burkolata valtozo, a 0+000-0+073,9 km szelvények kozott 1,00 m széles,
0+091,2-0+409 kozott 1,2m széles térkd burkolattal késziil. Ezt kiils6 oldalon 5
cm szélességli kerti szegélysor timasztja meg.

A burkolat egyoldali eséssel lett kialakitva balra 2,0 %-kal.

A részletes helyszinrajzi kialakitast M=1:250 méretaranyd helyszinrajz
tartalmazza.

Magassagi vonalvezetés

A jarda teljes szakaszdn a meglévO magassagi vonalvezetéssel épiil. A
kapubejarék vonaldban a jarda burkolatdt gy kell kialakitani, hogy a kapubejaré
meglévo csapadékvizelvezetési rendszere ne valtozzon, illetve tigyelni kell arra,
hogy ahol a vizelvezetés nincs kiépitve, ott a jardar6l a maganteriiletre
csapadékviz ne keriiljon.



Keresztmetszeti kialakitasok

burkolatszélesség: - 1,0-1,2 m,
burkolat-oldalesés: - 2,0% egyoldali balra,
szegélyek: - kerti szegély

A szegélyeket szabvany szegélykobdl C10 jell betonba allitva kell épiteni.

Bontasi munkak, foldmunka

A jarda nyomvonaldn a meglévé tut- és jardaburkolatok elbontésra keriilnek.
A kiépitett kapubejardkat élvagas mentén vissza kell bontani, amihez az 1j jardak
szintben csatlakoznak. Amennyiben sziikséges, a kapubejarékat szintre kell
igazitani. A kapubejdrdkat a meglévovel azonos anyagbdl kell helyreallitani.
A tiikorszintet az oldaleséseknek megfeleléen kell kialakitani. Az uttiikrot

T=90%-ra kell tomoriteni!

Palyaszerkezetek
A tervezett palyaszerkezetek

Jarda:
- 6 cm térko,
- 3 cm zuzott homok dgyazat,
- 20 cm FZKA alapréteg. (kapuk eldtt 30 cm vtg.)

A jardat hatarol6 szegélyeket C 10 betonba rakva kell épiteni.

Felszini vizek elvezetése

A felszini vizeket a burkolat oldalirdnyu lejtésével a jarda melletti zold feliiletre
vagy arokba vezetjik. Az 1) kerti szegély melletti padkat 5%-os eséstire kell
kialakitani. a padka a magas részeken nyeséssel, az alacsony részeken feltoltéssel
helyi anyagbdl kell rendezni.

A padkafeliileteket fiivesiteni kell.

A 0+407,5 km szelvényben a jarda alatt huzédd beton atereszt meg kell
hosszabbitani, végét fiiggdleges vasbeton homlokfallal le kell zarni.

Az ingatlanokrdl kivezetett csapadékvizeket V100 racsos folydkaval a meglévd
arokba vezetjiik.

ITII.) EGYEBEK

Kozmiivek

A helyszinrajzon az adatszolgéltatott kozmiiveket dbrdzoltam, és egyeztettem a
kozmiikezelokkel. A mellékelt jegyzokonyvek tartalmat itt nem ismételem meg. A
kivitelezés sordn a jegyzOkonyvekben rogzitett eldirdsokat be kell tartani!

Urszelvény
A kozuti és gyalogos lirszelvény mindeniitt biztositott.



Uttartozékok, burkolati jelek
Uj jelz6tablak és burkolati jelek nem keriilnek kihelyezésre.

Idegen teriiletek és teriilet-igénybevétel

A jarda épitése maganteriiletet nem érint.

Forgalomkorlatozas az épités ideje alatt

Az épités megkezdése elott a kivitelezOnek forgalomkorldtozasi engedélyt kell
kérni a kozuatkezel 6tl.

Munkavédelmi fejezet

A kivitelezés minden fizisdban be kell tartani az érvényben 1évé és a
munkafizisra vonatkoz6 munkavédelmi szabvanyokat, a 4/2002.(I1.20.) SzCsM-
EiiM rendeletben szereplé munkavédelmi eldirdsokat.

A tervezett beavatkozasok iizemeld kozforgalmi utakon torténnek, ezért az épités
sordn a kozuti kozlekedés és a koziuton torténd munkavégzés szabdlyait be
kell tartani!

A kivitelezés csak a munkateriilet dtaddsat kovetden kezdhetd meg, melyre az
Osszes érdekeltet meg kell hivni. A munkateriilet dtvételétdl a miiszaki dtadas
befejezéséig az éEpités alatt all6 teriilet forgalmi rendjének biztositasaért, a
hatésdgilag meghatarozott €s az épitéshez eloirt és elhelyezett kozlekedés-
biztonsdgot szolgdld forgalomtechnikai elemek, berendezések, kihelyezéséért és

meglétéért a kivitelezd a felelds.

A kivitelez6 a munkat ugy koteles szervezni €s végezni, hogy az az életet, testi
épséget vagy egészséget, valamint a vagyonbiztonsdgot ne veszélyeztesse.

A munkavédelem, tlizvédelem megszervezése, az Ovorendszabdlyok és egész-
ségiigyi el6irdsok betartdsa a kivitelezd kotelessége.

A kivitelezést csak a kozitkezeldi és tulajdonosi hozzdjaruldsok birtokdban szabad
megkezdeni!

Mindségi eloirasok

A kivitelezés sordn a vonatkozé szabvanyok eldirdsait be kell tartani:
- 20/1984. (XI1.21.) KM rendelet

- 3/2001. (I1.31.) K6 ViM rendelet

- BM Epftésiigyi Hivatal tervezési segédlete az akadalymentes épitett kornyezet megvalésitdsdhoz
- UT 2-1.201:2008 Kozutak tervezése (KTSZ)

- I:JT 2-1.215:2004 Kozutak viztelenitésének tervezése
- UT 2-1.502:2010 Kerékparutak, gyalogutak és jardak pélyaszerkezete
- UT 2-3.212:2007 Betonkd burkolatu palyaszerkezetek tervezése és épitése

- UT 1-1.145-2001 A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi szabalyzata

- UT 2-1.222:2007 Utak és autopdlydk létesitésének éltaldnos geotechnikai
szabdlyai

Székesfehérvar, 2016. marcius ho.

Fekete Zoltan
tervezo



