MUSZAKI LEIRAS

a
Mor, Vértes Aruhaz elétti autébuszmegalléhely
engedélyezési terve

A.) ELOZMENYEK:

Mér Virosi Onkormanyzat (8060 Moér, Szent Istvan tér 6.) megbizta Fekete Zoltdn
okleveles épitdomérnokot a Mor, Dézsa Gyorgy utcdban (8127 j. dllami kozut) a
Vértes Aruhaz el6tti szakaszon a korforgalomba vezetd dgon, a szelvényezés szerinti
jobboldalon, egy autébusz megallohely tervezésével

A helyszini geodéziai felmérés alapjan a terven szerepld magassdgok relativ szint
feletti magassagok. Alapmagassag a 2+810,5 km szelvényben a jarda melletti akna
fedlapszintje, 100,00m.

B.) TERVEZES:
B.1.) Altalénos leiras:

A tervezési szakasz a 8127 j. dllami kozit (Dézsa Gy. u.) 2+785 — 2+845 km
szelvényei kozott talalhato.

A tervezett megélléhely a korforgalom el6tti gyalogatkeldhely és az druhdz
arufeltolto utcsatlkozasa kozotti szakaszon taldlhatd, jobboldalon.

A meglévd burkolatszélesség lehetdvé teszi, hogy a burkolat kis mértékli szélesitése
utdn, a forgalmat bonyolit6 3,25 m széles forgalmi sav mellett, egy 3,0 m szélességli
autébuszmegallohelyet alakitsunk ki.

A megallohely és a meglévo aszfalt burkolatu jarda kozotti zold teriilet leburkolasra
keriil.

B.2.) Helyszinrajzi kialakitas:
A kiépitési paraméterekhez a 8127 j. kozut besoroldsa a kovetkezd:

- Tervezési osztély: B.V.c.D.
- Tervezési sebesség: 50 km/6ra

A tervezett megallohely szélessége 3,0 méter. Burkolata (a meglévo burkolattal
megegyezden) aszfaltbeton, melyet 15 cm magassagu kiemelt szegélysor hatérol.
Az 1j burkolat, az allami kozit aszfalt burkolatdhoz élvdgds mentén, szintben
csatlakozik az aszfaltrétegek atlapoldsaval. Az atlapoldsok 20-20 cm szélességben
késziilnek.

A megallohely peronja a meglévd jarda és az uj kiemelt szegély kozotti zold
teriilet leburkoldsaval késziil.

A szegélyeket szabvanyos méretli beton szegélykobdl, C12 j. betongerendaba
rakva kell épiteni.

A részletes helyszinrajzi kialakitdst a M=1:250 méretardnyu Helyszinrajz
tartalmazza.



B.3.) Magassagi vonalvezetés:

Az allami kozit oldalesése az érintett szakaszon egyoldali jobbra, melynek
mértéke 2,5%.

A burkolatszélesités koveti a meglévo burkolat oldalesését.

A 8127 j. dllami kozit magassdgi vonalvezetésén nem dll médunkban mddositani,
a kozut burkolatszélének magassagahoz valtoztatas nélkiil szintben csatlakozunk.

A részletes magassagi vonalvezetést lasd a hossz-szelvényen!

B.4.) Palyaszerkezetek:

A palyaszerkezet a meglévo burkolathoz igazoddan koveti annak rétegrend;jét.

Korébbi épitések feltdrasai alapjan a meglévd palyaszerkezet a kdvetkezd:

4 cm hengerelt aszfalt kopoéréteg, 9 cm hengerelt aszfalt alap vagy kotéréteg, 15 cm
sovanybeton alapréteg.

Ezek alapjan a tervezett palyaszerkezet:

Utburkolat (autébuszmegallhely):
- 4.cmAC-11 F kopéréteg ,
- 9 cm AC-22 F kotoréteg
- 20 m Ckt alapréteg
- 20 cm M56 fagyvédo-, javitoréteg.

Peron, jarda:
- 4 cm AC-8 kop¢ aszfaltréteg,
- 20 cm M22 alapréteg.

A teriiletrdl talajmechanikai szakvélemény nem késziilt, ezért a kivitelezés sordn a
az altalaj E2 teherbirdsi modulusét ellendrizni kell.

Amennyiben ez nem felel meg az eldirdsoknak tigy tovabbi javitéréteg beépitése
sziikséges.

A meglévO jarddhoz a kerti szegély elbontdsa utdn élvagds mentén kell
csatlakozni. A jarda meglévd koporétegét 50 cm szélességben vissza kell bontani,
majd AC-8 koporéteggel helyre kell allitani.

B.5.) Felszini vizek elvezetése:

A vizelvezetés mddja nem valtozik. A csaoadékvizek tovabbra is a kiemelt szegély
mentén folyva jutnak a meglévo viznyelOkbe.

B.6.) Kozmiivek:

A helyszinrajzon az adatszolgéltatott kozmiiveket dbrdzoltam, és egyeztettem a
kozmikezelokkel. A mellékelt jegyzokonyvek tartalmdt itt nem ismételem meg. A
kivitelezés sordn a jegyzOkonyvekben rogzitett eldirdsokat be kell tartani!

A tervezett burkolatba keriil6 aknafedlapokat szintre kell igazitani.



B.7.) Uttartozékok, burkolati jelek:

A helyszinrajzon jelolt meglévd optikai vezetésavot el kell tdvolitani. A
megalldhelyet sarga szinl tartos burkolati jelle kell késziteni.

A megélldhely jelzésére, ,,autobuszmegallohely” KRESZ tablat kelkihelyezni a
Helyszinrajz szerint.
A tablat szabvanyos fényvisszaverd kivitelben kell késziteni.

B.8.) Idegen teriiletek és teriilet-igénybevétel:
Az épités kozteriileten torténik (1579 hrsz).

B.9.) Forgalomkorlatozas az épités ideje alatt:

Az épités megkezdése eldtt, a kivitelezének forgalomkorldtozasi tervet kell
késziteni, melynek kiépitésére engedélyt kell kérni a kozitkezel6tol.

B.10.) Munkavédelmi fejezet :

Jelen miiszaki terv a tervezéskor érvényben 1év0 és a jelen terv készitésére
vonatkozé jogszabdlyok, szabdlyzatok, miiszaki eldirdsok figyelembevételével
késziilt.

Az épitendd létesitmények kialakitdsa, elhelyezése, a kornyezd 1étesitményektdl
val6 védotavolsiga megfelel a vonatkoz6 munkavédelmi és kornyezetvédelmi
eldirasoknak.

A kivitelezés minden f4zisdban be kell tartani az &ltaldnos érvényll és eseti
munkavédelmi szabvédnyokat, a 3/2002. (IL.8.) és a 4/2002. (I11.20.) SzCsM-EiM
rendeleteket, a kivitelezd vallalat munkavédelmi szabdlyzatdban foglalt
eldirdsokat, tovdbba a kivitelezési technoldgiai utasitdsban szerepld
munkavédelmi eldirdsokat.

A miiszaki terv iizemeld, onkorményzati kezelésben 1évo helyi kozutat érint, ezért
a munkavégzés sordn a koziti kozlekedés és a koziton torténd munkavégzés
szabdlyait be kell tartani. Maradéktalanul be kell tartani a 20/1984 (XIL.21.) KM.
Rendeletet, a 3/2001. (I1.31.) KoViM és a 4/2001. (I.31.) K6ViM rendeletet,
valamint az UT 1-1.145:2001 és az UT 2-1.119:2007 ttiigyi miiszaki lefrasokat.

A kivitelezés csak a munkateriilet dtaddsat kovetden kezdhetd meg, melyre az
Osszes érdekeltet meg kell hivni. A munkahely ataddsa egyben az utiizemeltetd
kezeldi nyilatkozata a munkavégzés megkezdhetOségére.

A munkateriilet 4tvételétdl a miiszaki 4tadds befejezéséig az épités alatt allo
utszakasz forgalmi rendjének biztositdsaért a hatésdgilag meghatdrozott és az
épitéshez eloirt és elhelyezett kozlekedésbiztonsagot szolgdlé forgalomtechnikai
elemek, berendezések, (jelzotabldk, korlatok, fényjelzd késziilékek, stb.)

elhelyezéséért é€s meglétéért a kivitelezo felelOs.



A kivitelezd véllalat koteles a munka megkezdése elOtt a sajat épitési
technoldgidjanak megfeleld kozuati elkorldtoldsi tervet késziteni €s annak
bevezetéséhez a kozut kezel6jének hozzdjaruld nyilatkozatat beszerezni.

A munkavédelmi tervfejezet eldirdsai a teljes munkateriileten végzett valamennyi
munkafizisra vonatkoznak.

A munkateriilet fogalmdba a kozvetlen épitési teriileten kiviil beletartoznak
mindazon teriiletek, széllitdsi utvonalak, melyeket az épités érdekében a
Kivitelez6 véllalat igénybe vesz (anyagnyerOhelyek, deponidk, keverdtelepek,
felvonulasi teriilet, stb.)

Az épitési munkélatok alatt meg kell akadédlyozni, hogy az épitési a kozitra
szennyezést hordjon fel. A kozut tisztitdsardl gondoskodni kell.

A viéllalkoz6 a munkat ugy koteles szervezni, és végezni, hogy az életet, testi
épséget vagy egészséget valamint a vagyonbiztonsigot ne veszélyeztesse!

A munkavédelem, tlizvédelem megszervezése, az Ovorendszabdlyok és
egészségligyi eldirdsok betartdsa a kivitelezd kotelessége.

A kivitelezési munka csak jogerds épitési engedély birtokaban kezdhetd meg.

Székesfehérvar, 2015. 4prilis 30.
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