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kiviteli terv

A Mor 1. sz. Posta akadalymentesitésével az éplletben egy, a mozgdaskorlatozottak szamara kialakitott WC
helyiség léteslil, mely jelenleg az udvari bejarat kozleked6jeként funkcional.

Vizellatas, csatornazas

Viz, melegviz

Az akadalymentes WC helyiség vizellatdsat a szomszédos, meglévé WC blokk vizrendszerére torténd csatlakozasaval
oldjuk meg. A meglévd hideg vizvezetékre feltarast kovetéen 20x2 mm névleges atmérgjl és falvastagsagu PE csével
csatlakozunk. Amennyiben a meglévd vezeték varratos acélcsd, a csatlakozdst KPE-acél 6sszekotd elemmel valdsitjuk
meg.

A vezetéket a csatlakozastdl falhoronyban vezetjlik az Ujonnan kialakitandd helyiségbe. A szerelt fal elé tervezett WC-
t Geberit Monolith korszerd, falsik el6tt szerelheté modullal telepitjik. A modul vizcsatlakozdsa 1/2”-0s méretii. Az
Oblitéshez szilikséges vizet a szerelt falban vezetjiik 16x2 mm méret(i PE csével. Mivel kompatibilitasi szempontok nem
teszik lehetévé magasitott WC csésze telepitését, ezért azt utélag magasitdval kell ellatni, mely biztositja a WC
akadalymentes hasznalatat.

A helyiségben egy un. konkdav mosdét helyeziink el. A 20x2 méretl csévet a falban vezetjik ehhez a fogyasztéhoz. A
hidegviz csatlakozas egy sarokszelepen keresztul egy 1/2”-os flexibilis cs6vel torténik. A mosdd melegvizellatasat
Kospel Amicus 4kW névleges teljesitményd, atfolyds vizmelegitd készilékkel valdsitjuk meg. A késziilékhez torténd
csatlakozas az elGirdasnak megfelelGen szintén sarokszelepen keresztil térténik 1/2”-os flexibilis csével mind a hideg
illetve meleg oldali csatlakozasnal. A késziiléket a bekotést kovetben a telepitési utasitast kovetve légteleniteni kell!
Légtelenités utan a beadllitd csavarral a melegviz h6mérsékletét is rogzitjik a kivant mértékben.

Csatorna

A szennyvizet a WC egységt6l a Geberit modulon keresztil vezetjik el. Az egységbh8l a szerelési utasitasnak
megfelel6éen 110 mm-es csatlakozé idommal inditjuk a padldszint alatt vezetett 110 névleges atmérGjli KG-PVC
csatornat, mellyel egyenesen az udvar felé hagyjuk el a helyiséget, 1%-os lejtetéssel. A mosdotdl indulé 40 mm
atméréjli PVC csovet a falban vezetjiik egészen a padldcsatorna vonaldig, ott fliggélegesen csatlakozunk hozza.

Az Uj csatornavezetékkel az udvarban csatlakozunk a meglévé csatornahalézathoz, mely a meglévé WC blokkokbdl
vezeti a szennyvizet. Ehhez a csatornahoz feltarast kovetéen kotlink be, amennyiben lehetséges meglévé aknaban. Ha
ez nincs kialakitva célszer( egy tisztitdaknat Ujonnan kialakitani a csatlakozds helyén.

Szell6ztetés
A helyiség melyben az akadalymentes WC keril kialakitasra kiilsé nyilaszaréval rendelkezik, igy ennek gépi
szell6ztetésére nincs sziikség.
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