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VILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS

1. El 8zmények

A BORZ Kft. meghbizast kapott a MOR 1. SZ. POSTA BEJ ARATA ES AZ IRODAHAZ
(EMELET) MEGKOZELITESENEK  AKADALYMENTESITESE  villam ossagi  kiviteli
munkarész elkészitésére.

A jelen tervdokumentaciéban foglaltak a PIUS Epités zeti, Mérnoki és
Széamitastechnikai Kft. adatkdzlései alapjan készilt ek.
2.  Atervezett kialakitas

Az épllet magas-féldszintjén m 1kdd & posta akadalymentes megkozelitése az |.
Utemében készul el.

Jelen terv az akadalymentesités kib ¢vilését hivatott megvaldsitani az
emelet iranyaba.

3. Hibavédelem (érintésvédelem)

A hibavédelem (érintésvédelem) kialakitdsat a meglé v elosztéban kell
megvaldsitani.

Az Gjonnan kiépitésre kertl & aramkorok véd  svezet &vel szerelt haromvezet &s
kivitel ek, azaz minden aramkorhoz véd sfoldel & ér tartozik.

4.  Energiaellatas

Az emeleti liftel &tér két Uj aramkort kap. Vilagitasi aramkort, valam int
biztonsagi kijaratjelz & aramkort.
Az emeleti liftel &tér két 0j aramkaore kdzvetlenll a legkdzelebbi elos zt6ébaol

kap leagazast.

Az  elosztéban  mindkét aramkér leagazasanak  ellatasa ra B1OA-es
kismegszakitot kell beépiteni.

5.  Fesziltségmentesités

Mindkét aramkor az elosztoban fesziiltségmentesithet é.

6. Vilagitas
A vilagitas szamara egy Uj lampatest kerdl felszere lésre.
Biztonsagi vilagitas

A menekilési feltételek javitasa érdekében biztonsa gi vilagitas kerul
kiépitésre.

Az ajto folé inverteres, ontolt &s, akkumulatoros kijaratjelz & lampatest
kerl felszerelésre. A zselés akkumulator min. 1 or as Uzemid &t biztosit.
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7. Vilagitasvezérlés

A vildgitdsi aramkdr a mennyezeten elhelyezett 180° -0s mozgasérzékel  &vel
kapcsolodik.

8. Szereléstechnika

A szerelés mindenkor a tbbbi szakaggal egyeztetve, a helyszini adottsagok
(mtemlék) maximalis figyelembe vételével, azokhoz mind enkor alkalmazkodva
torténjen. A Megrendel &-épittet &8 ezzel kapcsolatos igényeit  kilon

figyelembe kell venni.

A kabelek vezetése az épitészeti kialakitasokat kov esse. A kéabelezést
falban, véd  &cs &ben kell megoldani.

A villamos kabelek vezetését, elburkolasat-elvalasz tasat, a gépészeti és
egyéb vezetékekt &l biztositani kell a kivitelezés soran.

9. T {zvédelem

A villamos halézat és berendezéseinek tervezése a h atalyos OTSZ jogszabaly,
valamint az MSZ HD 60364 szabvanysorozat figyelembe vételével tortént.

Az energiaellatds és szétosztas 0,4 kV-os kisfeszil tség G halozatrél
torténik, az épuletben lév & meglév & villamos halozatrél.

Az egyes fogyasztéi aramkorok zarlatra és  tulterhel és-védelemre
kismegszakitokkal védettek. A hibavédelem(érintésvé delem) megoldott.

Az emeleti liftel &térbe, a kdrnyezetére gyujtasi veszélyt nem jelent 8,

szabvanyos elektromos vilagitas szikséges.

A menekilési feltételek javitaisa érdekében biztonséa gi kijaratjelz 8
vilagitas is kiépitésre kerul.

10. Munkavédelem

A tervezés a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban meghatarozott
kovetelmények megtartasaval tértént.

A tervezett energiahdlézati megoldas biztonsdgosan uzemeltethet &,
kezelhet ¢&, karbantarthaté és azonosithaté. A villamos szerel vények a
kereskedelemben kaphatd, bizonylattal rendelkez & tipusszerelvények,
megfelelnek a biztonsagi (érintésvédelmi, stb.) kovetelményeknek.

A tervezett megoldasok veszélyes mérték (i zajhatast, rezgéseket, a por- és
vegyianyag kibocsatast, sugarzasokat, karos légkari nyomast nem okoznak.
Elektrosztatikus feltolt &édés nem keletkezik.

A berendezések, készilékek ugy vannak megvalasztva, hogy azok a
létesitményben tartozkoddk egészségét és hiztonsaga t nem veszélyeztetik.

Veszély esetére a riasztas megoldott.

A veszélyek megel szése, illetve karositd hatdsuk csokkentése érdekébe na
szilkséges eszkdzok, rendszerek, biztonsagi berendez ések betervezésre
kerlltek.
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A terv nem tartalmaz balesetveszélyes villamos tech nolégiakat.

A Kkivitelezés soran minden vonatkozé el sirast maradéktalanul be kell
tartani.

A villamos berendezéseket az els ¢ feszlltség ala helyezés el stt felul kell
vizsgélni. A felllvizsgélat eredményér ¢l nyilatkozatot kell kiallitani,
melynek egy példanyat az érintésvédelmi mérési jegy zskonyvvel egyutt at
kell adni az izemeltet ének.

11. Kdrnyezetvédelem

A betervezett, illetve a beépitend 6 villamos szerelési anyagoknak, villamos
Uzemd berendezéseknek, készilékeknek, szerelvényeknek ko rnyezetkarosité
hatasuk nincs.

Azaz

- nem rontjak a leveg Stisztasagot,
- nincs karos zaj- és rezgéskibocsatasuk,
- nem rontjék a vizmin sséget,

- nem bocsatanak ki szennyvizet,

- nem termelnek hulladékot,

- nincs karos por- és vegyianyag kibocsatasuk,

- nincs karos fény- és egyéb sugarzasemissziojuk,
- nem okoznak karos nyomaskulénbséget.

VONATKOZO EfIRASOK
A figyelembe vett szabvanyok és biztonségi el sirasok az alabbiak:
MSZ 1585 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalék vilagitas

MSZ EN 2364 Epiletek villamos berendezések létesité se (még hatalyos és
vonatkoz0 részei)

MSZ HD 60364 Kisfesziltség ¢ villamos berendezések szabvanysorozat vonatkoz6
részei
MSZ 10900 Kisfesziltség ¢ villamos berendezések id &szakos (t  tzvédelmi)

ellen srzése

MSZ 14550 Er &saramu vezetékek megengedett terhelése
MSZ EN 50172 Biztonsagi vilagitasi rendszerek

MSZ EN 60598-2-22 Lampatestek

1996. évi XXXI. tv. a t iz elleni védekezésr 4l, a m (szaki mentésr &l és a
t tizoltésagrol

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos T tizvédelmi Szabalyzatrdl
259/2011. korm. r. at tizvédelmi hatésagi feladatokat ellaté szervezetekr él,
a t (zvédelmi birsagrél és a t tizvédelemmel foglalkozdok kotelez & élet- és

balesetbiztositasarol

1993. évi XCIIl. tv A munkavédelemr sl
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5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet a munkavédelemr &l szOl6 1993. évi XCIIL.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

1997. évi CIl. tv. A munkavédelemr 8l sz6l6 1993. évi XCIIl. tv.
maodositasarol

5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet a munkavédelemr 8l sz6l6 1993. évi XClII.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet az ép itési munkahelyeken és

az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimali s munkavédelmi

kdvetelményekr 4l
1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kbrnyezet ala kithsardl és védelmér &l

253/1997. korm. r. az orszagos telepllésrendezési € s  épitési
kdvetelményekr 4l

191/2009. korm. r. az épit Sipari kivitelezési tevékenységr &l
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