MEGJEGYZESEK

1 Ez a terv épltész tervek alapjan készllt.

2. A terven megadolt méretek 3 feljesen befejezett épfiésre vonatkoznak.
Az akna barmely falanak a flgollegestdl vath eltérése legfeljebh £20 mm lehet.

3. A megadolt lerheiések az eldirt biztonsagi &s dinamikus tényezbkel is tartalmazzék.

4, Az aknagjtok "D” t0zveszélyességl oszislyba sorolt szaraz helyiségre nyflnak.
Az 3kna és a gsplér “D” thzveszélyességi osztalyba sorolt.
5. A felvond tOolaramvédelemmel &5 szakaszolé kapcsotéval ellstolt, mas fogyasztokéldl figgelen fivezetékét a legfelsd

3llomason 3z aknadth mellett beépftelt vezérlszekrényig az épitietd biztositip £

6. Az aknafejben a3 felvond miktidésébil keletkezd hdteljesitmény 0,60 kJ/s.
Ennek &s 3 ktirnyezeli adottsagoknak figyelembe vételével az akna +5 °C 6s +40 °C
ktiztithi homérsékletét és legfeljebb 70% relativ paratartalmat természeles 6s szikség eselén
mesterséges szelldzéssel kell biztosrtani “£”

7. Az akna szellbzésst biztosftani kell az MSZ EN 811 szabvény 523, szakaszanak megfelelden, illetve biztonssgi felvant
esetén az MSZ 91183:2003 szabvany 324, szakasza szerint. “E”

8. A felvonbakna 6s a géphelyiség (Etesftésének egysh kivetelményeit az MSZ EN 81 szabvanysorozal, fovabba
biztonsagi felvond esetén az MSZ EN 81-72:2004 és az MSZ 91132003 szabvany tartalmazza. £

9, Az “E” jellel megieltit tételeket az &pitietd / &pitész kivitelezd biztosfija &s épiti be.

A Statikal és szilardsagi szamitas szama: S-NP2523-00-000-0 A Forgalmi képesség szamftas szema: F-NP2523-00-000-0
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