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VILLAMOSSAGI MUSZAKI LEIRAS

1. El 8zmények
A BORZ Kft. megbizast kapott a MOR 1. SZ. POSTA BEJ
villamossagi kiviteli munkarész elkészitésére.

A jelen tervdokumentaciéban foglaltak a PIUS Epités
Széamitastechnikai Kft. adatkdzlései alapjan készilt

2. A tervezett kialakitas

Az éplletbe valé bejutds akadalymentesitésének vill
részb ¢l all. Ide tartozik az akadalymentes felvoné és az
A mozgaskorlatozott bejutdsa a lépcs &hazon
kialakitasu személyfelvondval torténik. Ennek mindk
ajtoszerkezet, a kozlekedés megkonnyitése és az épi
miatt.

A felvoné egy mindenki altal hasznalhaté, mindenki
személy szdllitasara alkalmas, laposkoteles, villam
személyfelvono.

A felvoné harom szint, azaz harom allomas kapcsolat
mozgaskorlatozottak szamara:

- bejarati szint

- lépcs 8haz (félszint)

- els & emeleti szint (posta szint).

A felvoné villamos rendszerének kialakitaséat kulon
A Megrendel
karbantartd céggel tervezteti, kivitelezteti.

Az éplletben a mozgaskorlatozott, a felvonéval a ko
(félszint) feljutva talalja az akadalymentes WC-t.

Az akadalymentes WC kialakitasa az el

Az ajté mellett talalhatoé a vilagitaskapcsolé a pad
magassagban.

A mosd6 melletti falszakaszra kerll egy dugaszolo a
szamara, szintén a padloszintt

A haszndlati-melegviz készitésére villanybojler ker
villanybojler csatlakoztatasara dugaszol6 aljzat ke
gépészeti szereléshez igazodva (a rajzon csak jelol

A WC a hatso falsikra kerdl.

A WC mellett, kéztavolsagon belll, két vészjelz
kell elhelyezni, egyet a padlészintt
100 cm magassagban. A huzékapcsoldk m

A vészjelz & fény-hangjelz
es & falsarokba kerul és itt ad szikség esetén jelzést
tartozkoddknak.

&l mérve 1,0 m magasra.
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A vészjelz & rendszer nyugtdzdé nyomédgombja, a vilagitaskapcsolo folé, a
padlészintt ¢l mérve 1,5 m magasra keril. A fény-hang jelzés csa k ennek
megnyomdasa esetén sz  (inik meg, tehat biztosithaté a folyamatos jelzés a
segitségnyujtas megtorténtéig.

Az akadalymentes WC-hivo-vészjelz &, a kereskedelmi forgalomban kaphato,
min ¢ségtanusitassal ellatott rendszer.

A f Sbejarati ajtd egy nehéz régi faajt6. A mozgéaskorlat ozott szamara
automatizalni szikséges a koénny i és akadalymentes bejutas érdekében. Az

ajté mellett 1,1m magassagban felszerelt nyomégomb megnyomasaval torténik a
nyitasa a kerekesszékes szamara. Az ajté egyébként kilinccsel tovabbra is

nyithaté marad.

A kapunyitd berendezés a nyomdgombbal egyitt a Kkivi telezés soran kertil
kivalasztasra, nem a villamos terv része.

3. Hibavédelem (érintésvédelem)

Az alkalmazott alapvet & védelmi méd:
taplalas 6nm  kod & lekapcsolassal védelmi mdéd, a 0,4 kV-os halézaton PE
véd svezet &s TN-S rendszerben.

Az alkalmazott kiegészit & védelmi méd:

aramvéd & kapcsol6 az el &irt aramkorben.

Az egyes aramkorok, mind a vilagitasi, mind a dugas zol6 aljzatoké, mind a
vészjelz & aramkoré tdlterhelésre és zarlati aramra védettek. A védelmet
kismegszakiték biztositjak. Az el &irt és sziikséges aramkorok kiegészit &
hiba(érintés)védelmi lekapcsolasat, 30mA érzékenysé gd hibaaram-véd  &skapcsolo
biztositja.

A hal6zati aramkorok véd évezet &svel szerelt haromvezet &s kivitel ek, azaz

minden aramkoérhoz véd sfoldel & ér tartozik.

4.  Energiaellatas

Az akadalymentes terilet Uj kiselosztéja alapvet &en 6t aramkort tartalmaz.

Ezek a kovetkez  &8k: kézszaritd dugaszold aljzat aramkér, WC infraérz ékel &
aramkor, atfolydés vizmelegit & dugaszolé aljzat aramkor, f &bejarati
kapunyitd6 &ramkor, vilagitasi aramkor, biztonsagi k ijaratjelz & aramkor,
valamint hivo-vészjelz & aramkoér. Az els & harom aramkér egy aramvéd é
kapcsolorél agazik le.

Az akadalymentes kiseloszté villamos energia ellata sa a legkodzelebbi
meglév & elosztobdl torténik kdzvetlendil.

A kiselosztd elhelyezését a kivitelezéskor az Epitt et dvel és a M (szaki
ellen &rrel kozosen kell meghatarozni.

Mivel a kiselosztd elhelyezése a kivitelezés soran kertll pontositasra,
ezért a biztonsagos szerelés-ellen &rzés-karbantartds érdekében billenthet é
sinezéssel ellatott kiselosztot kell telepiteni (Le grand Drivia tipus).
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5.  Fesziltségmentesités

Minden aramkér fliggetlen feszlltségmentesitése mego Idott. Ez, a meglév 8
szinti elosztoba beszerelt kismegszakitdkkal tértén ik, vagy a kulon erre a

célra kialakitott kertl 6 kiselosztobal.

Az atfolyds vizmelegit & és a kézszaritd csatlakozd dugdja a dugaszolo

aljzatbol kézzel kihtzhaté.

6. Vilagitas

A vilagitds szamara két lampatest kerll felszerelés re. Az egyik, egy a
mennyezeten [év & fénycsdves lampatest, a masik pedig a tukor folé k erul &
tikorvilagito.

Biztonsagi vilagitas

Az épulet kiuritési feltételeinek javitasa érdekébe n az akadalymentes WC-be
is biztonsagi vilagitas kerl kiépitésre.

Az ajto folé inverteres, ontolt &s, akkumulatoros kijaratjelz & lampatest
kerul felszerelésre. A zselés akkumulator min. 1 or as Uzemid &t biztosit.

7. \Vilagitasvezérlés

A vilagitasi aramkor normal vilagitaskapcsolassal m tkadik, fényer &-
szabalyozas nélkdl.

A vilagitdskapcsolas, a helyiség bejaratanal lév &, az ajtd mellett
elhelyezett kapcsol6val térténik.

Ez egyszerre kapcsolja mind a mennyezeti, mind a ti korvilagito lampatestet
(valamint inditja a szell sztet & ventilatort is, ha van).

8. Szereléstechnika

A szerelés mindenkor a tobbi szakaggal egyeztetve, a helyszini adottsagok
(mtemlék) maximalis figyelembe vételével, azokhoz mind enkor alkalmazkodva
torténjen. A Megrendel &-épittet &8 ezzel kapcsolatos igényeit  kilon

figyelembe kell venni.

A kabelek vezetése az épitészeti kialakitasokat kov esse. A kéabelezést
falban, véd  &cs &¢ben kell megoldani.

A villamos kabelek vezetését, elburkolasat-elvalasz tasat, a gépészeti és
egyéb vezetékekt &l biztositani kell a kivitelezés soran.

A fali szerelvényezés (kapcsolo, dugaszolo aljzat) sullyesztett kivitel 4. A
szerelvények csavarosan régzitett dobozszerelvények

9. T {zvédelem

Az akadalymentes WC nem t tizveszélyes terllet.

A villamos halézat és berendezéseinek tervezése a h atalyos OTSZ jogszabaly,
valamint az MSZ HD 60364 szabvanysorozat figyelembe vételével tortént.
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Az energiaellatds és szétosztas 0,4 kV-os kisfeszill tség i halozatrél

torténik, az épuletben Iév 6 meglév & villamos hal6zatrol.

Az egyes fogyasztéi aramkorok zarlatra és  tulterhel és-védelemre
kismegszakitdkkal védettek. A hibavédelem(érintésvé delem) megoldott.

Az akadalymentes WC-be, a kornyezetére gyujtasi ves zélyt nem jelent &,

szabvanyos elektromos vilagitas szikséges.

A menekulési feltételek javithsa érdekében biztonsa gi kijaratjelz &
vilagitas is kiépitésre kerul.

10. Munkavédelem

A tervezés a munkavédelemre vonatkozé szabalyokban meghatarozott
kovetelmények megtartasaval tértént.

A tervezett energiahal6zati megoldas biztonsagosan Uzemeltethet &,
kezelhet &, karbantarthaté és azonosithaté. A villamos szerel vények a
kereskedelemben kaphatd, bizonylattal rendelkez & tipusszerelvények,
megfelelnek a biztonsagi (érintésvédelmi, stb.) kovetelményeknek.

A tervezett megoldasok veszélyes mérték (i zajhatast, rezgéseket, a por- és
vegyianyag kibocsatast, sugarzasokat, karos légkori nyomast nem okoznak.
Elektrosztatikus feltdlt &dés nem keletkezik.

A berendezések, készilékek Ugy vannak megvalasztva, hogy azok a
létesitményben tartozkoddk egészségét és bhiztonsaga t nem veszélyeztetik.

Veszély esetére a riasztas megoldott.

A veszélyek megel 6zése, illetve karositd hatdsuk csokkentése érdekébe na
szilkséges eszkdzok, rendszerek, biztonsagi berendez ések betervezésre
kerlltek.

A terv nem tartalmaz balesetveszélyes villamos tech nolégiakat.

A Kkivitelezés soran minden vonatkoz6 el sirast maradéktalanul be kell

tartani.

A villamos berendezéseket az els ¢ fesziltség ala helyezés el it feldl kell
vizsgélni. A felllvizsgélat eredményér ¢l nyilatkozatot kell kiallitani,

melynek egy példanyat az érintésvédelmi mérési jegy zskonyvvel egyitt at

kell adni az Gzemeltet snek.

11. Kornyezetvédelem

A betervezett, illetve a beépitend 6 villamos szerelési anyagoknak, villamos
Uzemd berendezéseknek, késziilékeknek, szerelvényeknek ko rnyezetkarosito
hatasuk nincs.

Azaz

- nem rontjak a leveg Stisztasagot,
- nincs karos zaj- és rezgéskibocsatasuk,
- nem rontjak a vizmin &séget,

- nem bocséatanak ki szennyvizet,

- nem termelnek hulladékot,

- nincs karos por- és vegyianyag kibocsatasuk,

- nincs kéaros fény- és egyéb sugarzasemissziojuk,
- nem okoznak karos nyomaskilénbséget.
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VONATKOZO E&IRASOK

A figyelembe vett szabvanyok és biztonségi el sirasok az alabbiak:
MSZ 1585 Villamos berendezések lizemeltetése
MSZ EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalék vilagitas

MSZ EN 2364 Epiletek villamos berendezések létesité se (még hatélyos és
vonatkoz0 részei)

MSZ HD 60364 Kisfesziiltség  villamos berendezések szabvanysorozat vonatkozo
részei
MSZ 10900 Kisfesziltség ¢ villamos berendezések id &szakos (t  tzvédelmi)

ellen srzése

MSZ 14550 Er &saramu vezetékek megengedett terhelése
MSZ EN 50172 Biztonsagi vilagitasi rendszerek

MSZ EN 60598-2-22 Lampatestek

1996. évi XXXI. tv. a t iz elleni védekezésr 4l, a m (szaki mentésr &l és a
t tizoltésagrol

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos T tizvédelmi Szabalyzatrdl
259/2011. korm.r. at tizvédelmi hat6séagi feladatokat ellato szervezetekr él,

a t (zvédelmi birsagrél és a t tizvédelemmel foglalkozdk kotelez & élet- és
balesetbiztositasarol

1993. évi XCIII. tv A munkavédelemr ¢l

5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet a munkavédelemr &l sz01l6 1993. évi XCIIL.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

1997. évi CIl. tv. A munkavédelemr &l széld 1993. évi XCIII. tv.
maodositasarol

5/1993. (XIl. 26.) MUM rendelet a munkavédelemr &l sz01l6 1993. évi XCIII.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

4/2002. (ll. 20.) SzCsM—EUM egyuttes rendelet az ép itési munkahelyeken és

az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimali s munkavédelmi

kovetelményekr 4l
1997. évi LXXVIII. térvény az épitett kbrnyezet ala kithsardl és védelmér &l

253/1997. korm. r. az orszagos telepllésrendezési é s  épitési
kovetelményekr 4l

191/2009. korm. r. az épit Sipari kivitelezési tevékenységr &l
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