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MUSZAKI DOKUMENTACIO TARTALMA

Az épllet magas-foldszintjen mikodé posta akadalymentes megkozelitése az
engedélyezési terv |. Utemében engedélyt kapott. A Il Gtem engedélyezési terv az
akadalymentesités kib6vulését volt hivatott megvalositani az emelet iranyaba. Lift
kerll betervezésre és a lépcsdhaz elbtere is akadalymentessé valt.

Miszaki leirasok

Miszaki tervek

SA01
SLEO1
SLE02
SFO01
SF02
SF03
SF04
SLIO1
SLI102
SLIO3
SLI104
SLIOS
SLI06
SLIO7
SLI08
SLI09
SR

KH1
KF1
KF2
KF3
KE1
KE2
KE3
KE4
K1
K2
K3
R1

Helyszinrajz M 1: 1000
Foldszinti alaprajz meglévo M 1: 50
Emelet alaprajz meglévd M 1: 50
A - A Metszet meglévd M 1: 50
Foldszinti alaprajz tervezett M 1: 50
Emelet alaprajz tervezett M 1: 50
A - A Metszet tervezett M 1: 50
Homlokzat tervezett M 1: 50
Asztalos konszignacio 1 M 1: 50
Asztalos konszignacio 2 M 1: 50
Lakatos konszignacio 1 M 1: 50
Akadalymentes WC részletrajz M=1:20

Ajtonyilas kivaltasa

L1 I1épcsb zsaluzasi terve

L1 Iépcsé vasalasi terve

F1 fodém zsaluzasi terve

F1 fodém vasalasi terve; Felllnézet, metszet

F1 fodém vasalasi terve; Metszetek, betonacélok leszabasa
F1 fodém vasalasi terve; Vaskimutatas

Liftakna zsaluzasi terve; Oldalnézetek

Liftakna zsaluzasi terve; Metszetek

Liftakna zsaluzasi terve; Lift szerelvények

Liftakna vasalasi terve; Fenéklemez vasalasi terve

Liftakna vasalasi terve; Fejlemez vasalasi terve

Liftakna vasalasi terve; Elsé és hatso falak vasalasi terve
Liftakna vasalasi terve; Oldalso falak vasalasi terve, Metszetek
Liftakna vasalasi terve; Metszetek

Liftakna vasalasi terve; Betonacélok leszabasi rajzai
Rampa és kulsé el6lépcsd vasalasi terve

TERVEZESI FELADAT

ey



EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
Ismerteti az épitményre vonatkozo, a tervlapok tartalmat kiegészitdé informaciokat.

A szoban forgd intézmény kodzszolgalati funkcidkat ellatd kétszintes épulet. Az épulet
mlemléki védettséget élvez, ezért a kivitelezési tervek elkészitésénél figyelembe
kellett venni véleményeket.

A tervezési folyamat soran magas-foldszinten mikoédé posta, az emeleten mikédé
irodahaz akadalymentes megkdzelitése, a bejarat, kdzleked6 és akadalymentes WC
kialakitédsa a feladat.

Az akadalymentes megkozelitéssel biztositani kellett mindkét szint elérését. A
kivitelezési terv csak a Iépcsbhaz akadalymentesitését érinti, erre van engedélyunk,
az at és bejarasokat, valamint az épuletben mikédd funkciokban az
akadalymentesitést a épulet fenntartoi, tulajdonosai kulon tervezéssel kell hogy
biztositsak.

A jelzésrendszer és funkciojeldlés kiépitheté a funkciok szamara. A tajékozodast
seqgité iranyjelz6 tablakat a tervezési terlleten jelen terv tartalmazza. A
kés6bbiekben, ha a teljes épulet akadalymentes lesz az informacids tablak kihelyezését
rendeltetésszerlen folytatni kell

A lépcs6hazbal nyilé akadalymentes WC a foldszinten biztositott.

Foldszinten a lépcsd mérete, a lift paraméterének fuggvénye. Lift megérkezésénél
biztositjuk a fordulokort, valamint a tartéfalban vagott nyilason a tovabbkozlekedést.

Kulon dokumentacié készult a tartdoszerkezeti, az épuletgépészeti, villamos
munkarészekrél, ezek, kulonall6 dokumentacioban kertlnek részletezésre.

A jogszabalyban el6irtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre
vonatkozé teljesitmény-jellemzdket meghataroztuk. A betervezett 0sszes épitési
elem, szerkezet rendelkezik a szikséges miszaki specifikacioval, felhasznalashoz
sziikséges EU-s, EMI engedélyekkel.

EPITESI TERMEKEKRE VONATKOZO TELJESITMENY-JELLEMZO:

(specifikaciok, vagy azokkal egyenértékl anyagok)

Beton_Fodémek és Lifthaz: C20/25-XC1-16-Kissé képlékeny-MSZ4798-1:2004
Betonacélok Févas: B.500. (betontakaras 1,5 cm)

Betonacél_Kengyelek: B.240. (betontakaras 1,5 cm)

Valaszfalak (10 N+F): Tégla deklaralt nyomészilardsag 5 N/mm2, Egyenérték
vezetési, tényezd 0,33 W/mK, Tlzallésagi hatarértéek

Betonacél_Kengyelek: B.240. (betontakaras 1,5 cm)

Vizszigetelések_ Kent vizszig. 2x2 mm vtg, 1,7 kg/m 2 rétegvastagsag mm-
enként. EN 14891, EN 1504-2



Téglafalazatok: Tégla deklaralt nyomoszilardsag 11 N/mm2, Egyenérték vezetési
tényez6 0,17 W/mK, Tizallésagi hatarérték (vakolatlan szerkezetre): REI-M 240,
Tlzvédelmi osztaly A1, MSZ EN 771-1:2005,

TARTOSZERKEZETNEK NEM MINOSULO SZERKEZETEK. (specifikaciok, vagy
azokkal egyenértékii anyagok)

Valaszfalak (10 N+F): Tégla deklaralt nyomdészilardsag 5 N/mm2, Egyenérték
vezetési, tényezd 0,33 W/mK, Tlzallésagi hatarérték (vakolatlan szerkezetre): El 60,
Tlhzvédelmi osztaly A1, MSZ EN 771-1:2005,

Keramia MSZ EN 10545-2. 1999, eltérések nagysaga max 0,5 - 1,5 %, kdzéppontos
gorbeséget +/- 0,5 % és +/- 1 %, sarkok gorbeségénél +/- 0,8 %, min. osztaly: I-II.
Fagyallé lapok = MSZ-EN 1S0O10545-3

Padlészerkezetek:

A padlészerkezetben, flgglleges labazati falszerkezetben 1 (2) rtg 4,2 mm wvig
modifikalt  bitumenes lemezszigetelés keril, kell6sitéssel. A  tervezett
terepcsatlakozastdl a vizszigetelést min 30 cm-el mindenhol magasabbra kell vinni
(teraszoknal).

AKADALYMENTESITESI KONCEPCIO

Az épulet tervezett akadalymentes bejarata kdzelében szilard, egyenletes burkolatu
akadalymentes parkoldhely van, a bejarathoz vezet6 jardaval. Egy parkoléhely
merete 2,50 x 5,50 m és mellette a kiszall6-védd sav 1,10 m széles kell legyen. Az
egyezmeényes jellel jeldlni kell. A jarda, felllete csuszasmentes, egyenletes.

Az akadalymentesitési koncepcio szerint az intézmény koézonségforgalmi teruletei
akadalymentesen megkozelithetbek lesznek.

Eplletbe valé bejutas biztositasa: rampaval torténik. Szintkiildbnbség athidalasat max
5%-o0s lejtéssel lehet kialakitani, tiszta szabad szélesség min 1,20 m. A kapaszkodé
kontrasztos kétsoros kialakitasu a rampa legalabb egyik oldalan, a rampa elején és
végén 30 cm-el tul kell nydlnia. Rampa, lejt6 elején és végén a megfordulast
biztositani kell, jelolni kell a szintvaltast. A miemlék épulet adottsaga miatt a rampa
takarasara egy, a labazattal azonos mellvédfalat képeziunk, amelyre a kapaszkodot is
rogziteni lehet.

A Dbejarati nyilaszarot nyitdgomb beépitésével automatizaljuk. A bejarati ajtd
nyitészerkezetének (nyomogomb) magassaga, és kézsérlltek esetén a szerkezet
konnyl mikddtethetésége (kezelbeszkdzok 0,90-1,10m magassagban).

A bejarat mellett kdzponti tajekoztatd és tapinthatd tabla készul. Az iranyitd tablak
150 cm-es atlagos szemmagassagba kerulnek falra szerelten, ugy az alsé, mint a
fels6 szintrél is, a fels6 szint ismétlédik a tajékozddas érdekében az emeleten is.

A kozleked6 atjarhatosaga és a helyiségekbe valé bejutas nem feladatunk, a
nyilaszarék modositasa kontrasztossa tétele indokolt.

A kozlekedOk atjarhatésaga és a helyiségekbe vald bejutas biztositasara egyes
nyilaszarok atalakitasara van szukség a tervek szerint aszimmetrikus kialakitassal. A
cserélend6 belsé nyilaszarok egy szarny nyitasa esetén 90 cm szabad



nyilasszélességet biztositanak. A kuszobok max. 2,0 cm magasak. Az
akadalymentes WC ajtajanak als6 része (25 cm) védelemmel ellatott mechanikai
hatasokkal szemben.

Az épulet foldszintjén egy akadalymentes mellékhelyiség van kialakitva.

A kozlekedOk szélessége és geometrigja megfeleld, Uj csuszasmentes és egyenletes
lapburkolat készul, belégo, ill. lelégd akadalyok nincsenek. A foldszinten az uj
burkolatban vezetésavok kerllnek kialakitasa, a lapburkolatban érdes fellletd,
kontrasztos szin(, 30 cm széles folytonos sav alkalmazasaval.

A fellépbk 15 cm-nél nem lehetnek nagyobbak, széleit kontrasztos szinnel jeldini kell,
lépcsd elejét és végét min 60 cm széles szintklldnbségvaltasra figyelmeztet savval
kell ellatni. A 1épcséknél kétoldalas, kétsoros korlat, illetve kapaszkodo szikséges.

Az engedélyezési terv része volt az akadalymentesitett lift terv (OTIS).
Az OTIS Gen 2 fulke nagysaga és automata nyitasu fulkeajtaja megfelel az
akadalymentesités kritériumanak.

Kiviteli statikai, villamos és gépészeti szakagi tervek késziilnek.

KORNYEZETVEDELMI ~ ELOIRASOK, =~ KORNYEZETI  TERHELESEK,
HULLADEKGYUJTES

A munkak soran kerulni kell a felesleges vagy aranytalan rezgést, dinamikus
terhelést, meg kell akadalyozni (pl. nedvesitéssel, ponyvatakarassal) a tulzott
porképzédést. A szell6ztetés moddjanak megvalasztasakor kerulni kell, hogy a
légaramlat a szomszédos ingatlanokra vagy kozteruletre sodorja a port.

Az anyagtarolo helyen a kijelolt kozlekedési utakat allandéan szabadon és tisztan
kell tartani. Az egyes anyagféleségeket csak a fajtajukhoz, elszallitasukhoz igazodo
modon és magassagban, a biztonsagos anyagmozgatas kovetelményeinek
megfelel6en lehet egymasra halmozni.

Az eddig is meglévd rendeltetés semmilyen (szennyviz, flstgaz, zaj, stb.)
vonatkozasban nem bocsat ki a sem a kornyezeténél nagyobb mennyiségi ill.
kedvezdtlenebb, sem a kibocsatasi hatarértékeket elér6 mennyiségl szennyezé
anyagot.

A betervezett, illetve a beépitendé villamos szerelési anyagoknak, villamos Uzemi
berendezéseknek, készulékeknek, szerelvényeknek kornyezetkarositd hatasuk
nincs. Azaz

- nem rontjak a levegétisztasagot,

- nincs karos zaj- és rezgeéskibocsatasuk,

- nem rontjak a vizminéseéget,

- nem bocsatanak ki szennyvizet,

- nem termelnek hulladékot,

- nincs karos por- és vegyianyag kibocsatasuk,

- nincs karos fény- és egyéb sugarzasemissziojuk,

- nem okoznak karos nyomaskulonbséget.



MUNKAVEDELMRE ES KIVITELEZESRE VONATKOZO TERVFEJEZET

Szakérté altal készitett munkavédelmi tervfejezet a kivitelezési tervben Megrendel6i
adatszolgaltatasként jelentkezik (szerz6dés szerint).

Kivitelezés jogerds épitési engedély birtokaban, kiviteli tervek alapjan, ha az engedély
hatarozata erre kotelez, felelés muiszaki vezet§ iranyitdsaval, a vonatkozo
épitéstechnoldgiai és biztonsagtechnikai elbirasok betartasaval torténhet.

A kivitelezés és az Uzemeltetés soran be kell tartani minden Tz és Balesetvédelmi
Eloirast.

A tervtél eltérni csak a tervezd elbzetes hozzajarulasaval lehet! Az épitési munkat
csak a felel6s miszaki vezet6 jelenlétében szabad végezni!

A kivitelezésrdl a helyszinen tarolt épitési naplét kell vezetni, abban pontositani kell a
kivitel minden fazisat. A kivitelezés elkezdése el6tt, koteles a kivitelez6 a méreteket
ellendrizni, barmi eltérés mutatkozik, a tervezével egyeztetni kell.

A kivitelezés megkezdésének tényét a kivitelezés megkezdése el6tt 8 nappal be kell
jelenteni az illetékes épitésugyi hatdésagnak a felelés milszaki vezet§ adataival
egyutt!

Az épitkezés befejeztével kivitelezd koteles nyilatkozni a tervben leirt feltételek
megvalosulasarol.

Az Uzemeltetési el6irasokban kulonds gondot kell forditani
- az egészségvedelmi, kabitoszer elleni,
- a tlzvédelmi,
- a balesetvédelmi,
- a munkavédelmi,
- biztonsagi el6irasokra.

A tervezett megoldasok veszélyes mérték(l zajhatast, rezgéseket, a por- és vegyi
anyag kibocsatast, sugarzasokat, karos légkdri nyomast nem okoznak.
Elektrosztatikus feltdltédés nem keletkezik.

A berendezések, készulékek ugy vannak megvalasztva, hogy azok a Iétesitményben
tartozkodok egészségét és biztonsagat nem veszélyeztetik. Veszély esetére a
riasztas megoldott.

NYILATKOZAT

A tervez6 kijelenti, hogy a tervezett megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak,
altalanos érvényl és eseti elbirasoknak, igy kulondsen a kornyezetvedelmi

el6irasoknak, a statikai, az életvédelmi eléirasoknak.

A tervek elkészitésénél a szabvanyok el6irasaitdl eltérésre nem volt szukség.



A kivitelezési tervek, a szakagi tervekkel, a lift tervel, a tlzvédelmi munkavédelmi, a
miemléki szakhatosagi véleményekkel és az engedélyezési tervekkel egyutt képezik
a terv kivitelezhetéségeét!

Az infé-kommunikaciés akadalymentesitések: a liftnek, a mozgaskorlatozott WC-nek,
a kihelyezend6é tablaknak leirasa, mérete nem keril megismétliésre, az
engedélyezési terv szerves része.

A terveken csak a tervez6 hozzajarulasaval lehet valtoztatni!

General tervezéként megjeldlt személy (ideértve a tarstervezét, szakagi tervezét is)
jogosult a kérelemben megjelolt épitési tevékenységgel kapcsolatos épitészeti-
mlszaki tervezésre. A cégként is végezhetd tervezési tevékenységre tekintettel
nyilatkozunk, hogy a vallalkozas (a cég) jogosult a tervezési tevékenységre.

Gyér, 2016. marcius 16.
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okl. épitészmérndk, okl. rehabilitacios kornyezettervez6 szakmérnok

okl. foglalkoztatasi rehabilitacios human és miszaki szaktanacsado

E 08-0449 T-T 08-0886 épitész és statikus tervezd

ME-EI-MEK 08-00449 épitési miiszaki ellenér

BB 08-0449 SZESZ7 08-0449 beruhazaslebonyolité és beruhazasi szakérté
SZESZ8 08-0449 TE 08-0449 épiiletenergetikai szakérté és tanusitd



