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TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott nyilatkozom, hogy a tovdbbiakban pontositott helyszinen torténo
beépitett ho- és fiistelvezeté berendezés létesités tervezése sordn a vonatkozo
jogszabdlyban, nemzeti szabvdnyban, hatésdgi eloirdsban, a foglaltakat
betartottam, ezektol eltérés nem vdlt sziikségessé. A terv az elfogadott Tiizvédelmi
Miiszaki Leirdasnak megfeleloen késziilt.

A létesitmény neve (a védett teriilet):

Petéfi Sandor Altalanos Iskola
8060 Mor, Ady Endre utca (Hrsz.: 48/2)

Tiizjelzé rendszer kialakitas

A beépitett ho-_és fiistelvezetd berendezés adatai: WSC 310 P fiistszellozteto kozpont,
WSC 320 P fiistszellozteto kozpont, WSK 502 0005 kézi kezelo, GRWA 100 NT
Solo nyitoszerkezet orsomotorral szerelt, GRWA 110 NT Sinc nyitdszerkezet
két orsomotorral szerelt.

A tervezo neve: Kelemen Csaba

A tervezoi képesitésrol szolo irat szama: TC-28/10/2013

A tervezdi jogosultsdgrol sz0lo irat szama: TUJ/07-0588

A tervezd cime (telefonszdma): 8081 Zdamoly, Vorosmarty u. 27. tel: +36 20 9416-178

E nyilatkozathoz tartozé munkdhoz a KMI20160322/1 rajzszamu dokumentdcid tartozik.

Székesfehérvdr, 2016.03.22.

Kelemen Csaba
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El6zmények

Jelen dokumentaciét Egerszegi Zsuzsanna tlzvédelmi szakértd (Szakert6i vizsga
szama: I-077/2012.) altal készitett Tlzvédelmi Miiszaki Leiras alapjan készitettem.

A tervdokumentacié az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat kiadasardl sz6lé6 54/2014.
(XI1.5.) BM rendelet (a tovabbiakban: OTSZ), illetve a kapcsoldédéd iranyelvek alapjan
készUlt.

Az Onkormanyzat a targyi ingatlanon altalanos iskolat kivan épiteni. Az épllet ,T”
alaprajzu, két egymasra meréleges épulettdmegbél all. Az egyik épllettdmeg az Ady
Endre utcaval parhuzamos, telekhatéaron all, mig a masik erre merélegesen az udvar
felé nyulik be. A tervezett épllet 6sszesen harom szintes, viszont az utcai oldalon csak
2 szint emelkedik ki a f6ldbdél, mivel az utcai szarny a meglévé pincére, statikailag
flggetlentl épdl ra. A meglévé pince nem kerdl atalakitasra, bdvitésre, a benne [évé
hékdzpontban a gépészeti berendezések cseréje torténik. Jelen leirasnak nem targya
a meglévé pince szerkezeteinek, kialakitdsanak vizsgalata, az iskola felé egy tlizgatlé
ajto kerll beépitésre.

A tervezett épllet funkcidja 8 osztalyos altalanos iskola, melyben 8 tanterem
helyezkedik el.

A tantermeken Kivil tanari szoba, vezet6i iroda, elécsarnok, folyosék, szintenként
vizesblokkok, illetve kiegészitd helyiségek (raktar, szertar, stb.) kerliinek az épiletbe.

Az éplletben altalanos iskolasok oktatasara kerll sor. Az iskola akadalymentes
megkdzelitése, hasznalata jogszabalyi eldiras szerint biztositott. Az épulletben 10 év
alatti és feletti gyermekek oktatasa térténik, menekilés szempontjabdél énalldan és
segitséggel menekild személyekkel szamolunk. Az éplletnek két kijarati szintje van,
a pince és a féldszint.

Az éplletben lift készll, mely kialakitasa szerint nem biztonsagi lift, tiiz esetén nem
hasznalhaté.
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A tervezéshez a Megrendel6 épitész alaprajzokat és konzultacios lehetéséget
biztositott.

A rendszer dokumentacidjat a fenti alapadatokbdl kiindulva készitettem el.

A ho- és flistelvezetésre vonatkozo eldirasok jelen éplilet esetében

Ho6- és fiistelvezetés elleni védelem:

A tervezett éplletben hé- és flstelvezetést kell 1étesiteni a menekilési Gtvonalon,
melyek a féldszinti FO2 jell aula-folyosd, emeleti EO2 és EQ7 jell kdzlekeddk, illetve a
lépcsbhaz.

Nem készll hd- és flstelvezetés a pinceszinten (mivel nincs menekilési utvonal),
illetve a foldszinti F11 jell folyoson, és az FO1 jell 8,92m2-es szélfogd helyiségben.
A h6- és fustelvezetés és a flistmentesités kézi mikodtetését biztositani kell Iépcséhaz
esetében a Iépcsbéhazba vezetd folyosdfalon és a kijarati szinten az oldalfalon.

1. Emeleti kozlekedok:
Az alaptertlet 1%-a, minimum 1 m2.

1.1.

Az utcafront felé lIévé E02 jeli folyoso alapteriilete 116,27 m2, melynek 1%-a 1,16
m2.

A folyosd menekiilésnél szamitasba vett itvonal hossza nem haladja meg a 40 métert,
ezért flstszakaszolni nem kell.

A sziikséges hatasos nyilasfelliletet természetes médon, a folyoséi, homlokzaton jeldlt
nyilaszardkon keresztil biztositjék (a folyoson a fix ablak melletti nyildszaré 1,5x1,5m-
es nyilaszaroja, illetve a folyos6 masik végén lévé udvarra nézé 1,5x1,5m-es
nyilaszaréja).
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A geometriai felllet egyenként: 2,25 m2, a szerkezethez kapcsoldédé atfolyasi tényezé
0,65. Az elébbiek miatt a hatasos nyilasfelllet: 1,46m2, tehat megfelel.

Légutanpétlas

A természetes légpodtlas mértéke megegyezik a természetes flistelvezetés mértékével.
Tehat 1,16 m2 légutanpotlast kell biztositani, a H6- és flst elleni védelem cimiG TVMI
3.6 pont alapjan légpétlasként figyelembe vehetbk azok az ajték, ablakok, melyek a
hé- és fustelvezetés inditasi jelére nyilnak.

A légutanpétlast a 1épcséhaz melletti homlokzaton jelélt nyilaszardk biztositjak (padlé
feletti alsd nyilaszardk kerlilnek nyitasra).

A nyilaszaré geometriai felllete 2,1 m2. Az el6bbiek miatt az atfolyasi tényez6 0,7, a
hatasos nyilasfellilete 1,47 m2.

1.2

A masik, EO7 jelii folyoso alapteriilete 50,34 m2, melynek 1%-a 0,5 m2, az OTSZ
vonatkozo6 el6irasa alapjan legalabb 1m2-t kell biztositani.

A folyosd menekiilésnél szamitasba vett itvonal hossza nem haladja meg a 40 métert,
ezért flstszakaszolni nem kell.

A sziikséges hatasos nyilasfelliletet természetes médon, a folyoséi, homlokzaton jel6lt
nyilaszarékon keresztll biztositjak (a folyosén a Iépcséhaz melletti 1,5x1,5m-es
nyilaszaréja).

A geometriai fellet: 2,25 m2, a szerkezethez kapcsoldédé atfolyasi tényez6 0,65. Az
el6bbiek miatt a hatasos nyilasfelllet: 1,46m2, tehat megfelel.

Légutanpotias:

A természetes légpdtlas mérteke megegyezik a természetes flstelvezetés mértékével.
Tehat 1 m2 légutanpétlast kell biztositani, a H6- és flst elleni védelem cimli TVMI 3.6
pont alapjan l1égpotlasként figyelembe vehetdk azok az ajtok, ablakok, melyek a hé- és
flstelvezetés inditasi jelére nyilnak.

A légutanpotlast a folyosd vegén 1évd 1,5x2,4 meéretl nyilaszard, padlosik feletti
szekciojanak nyitasaval biztositanak. A geometriai felllete 2,1 m2 a hatdsos
nyilasfelllete 1,47 m2.

2. Foldszinti kozlekedok:
Az alaptertlet 1%-a, minimum 1 m2.

2.1.
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Az FO02 jelii folyosdé alapterilete 118,19 m2, melynek 1%-a 1,2 m2, az OTSZ
vonatkozo6 el6irasa alapjan legalabb 1,2m2-t kell biztositani.

A folyosd menekiilésnél szamitasba vett itvonal hossza nem haladja meg a 40 métert,
ezért flstszakaszolni nem kell.

A sziikséges hatasos nyilasfelliletet természetes médon, a folyoséi, homlokzaton jeldlt
nyilaszarén keresztll biztositjak (folyosé végén 1,5mx1,5m-es nyilaszaro)

A sziikséges hatasos nyilasfelliletet természetes médon, a folyoséi, homlokzaton jeldlt
nyilaszarén keresztll biztositjak (folyosé végén 1,5mx1,5m-es nyilaszaro)

A geometriai felllet: 2,25 m2, a szerkezethez kapcsolédé atfolyasi tényez6 0,65. Az
el6bbiek miatt a hatasos nyilasfelllet: 1,46m2, tehat megfelel.

Légutanpétias:

A természetes légpdtlas mértéke megegyezik a természetes flistelvezetés mértékével.
Tehat 1,2 m2 légutanpétlast kell biztositani, a H6- és flust elleni védelem cimi TVMI
3.6 pont alapjan légpétlasként figyelembe veheték azok az ajtok, melyek a hé- és
flstelvezetés inditasi jelére nyilnak.

A légutanpoétlast a kijarati ajtok melletti, padlosik feletti szekcidjanak nyitasaval
biztositanak. A geometriai felllete 2x1,52 m2 (3,04m2), atfolyasi tényez6 0,7 a hatasos
nyilasfelilete 2,128 m2.

3. Lépcsohaz:

Az alaptertilet 5 %-a, minimum 1m2.

A lépcs6haz legnagyobb alapterilete 54,91 m2, melynek 5%-a 2,75 m2.

A szikséges hatasos nyilasfellletet természetes modon, a folyoséi nyilaszarokon
keresztil biztositjak. (a lépcs6haz felsé harmadaban levé nyilaszarok)

A geometriai fellletik 6sszesen 4,32 m2. Az atfolyasi tényezd 0,65. Igy a hatdsos
nyilasfellilet 2,8m2.

A lépcs6hazban a kézi mikddtetést kell biztositani szintenként: féldszinten a
fébejaratnal a falfellileten, a tdébbi szinten a menekilés iranyaba vezet6 1épcsé mellett,
ugy hogy valamennyi iranybdl észlelhetd legyen.

4. Beépitési hely:

A fist szabadba vezetésének a helye menekilési Gtvonalat, Iégpétlast, tlzoltd
beavatkozast és szomszédos éplletekben tartézkoddkat nem veszélyeztet,
masodlagos gyuijtasi veszélyt nem idézhet elb.
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Az alkalmazott eszkozok:

cikkszam Megnevezés db

GRWA 100 NT Solo | nyitészerkezet orsomotorral szerelve 2
GRWA 110 NT Sinc | nyitoszerkezet két orsémotorral szerelve 11
WSC 310 P Flstszell6z6 kézpont 1
WSC 320 P Flstszell6z6 kézpont 1
WSK 502 0005 Kézi kezel6 (elsédleges) NARANCS 3

Az ajanlott nyitészerkezet képes az ablak nyitasara zarasara és zart allapotu
régzitésére.

A vezérlés képes a motorokat maximum négy csoportban kezelni mind RWA mind
kényelmi szell6zés céljabdl. Kényelmi funkcié barmikor kialakithatd. A vezérlés
tlzjelz6h6z csatlakozik é€s kezeli a szikséges kiegészitéket.
A nyitészerkezetek felszerelésének helyigénye:

Szarny alatt és felett 32mm a pant oldalon legaldbb 70mm, befelé 120mm.

A halozat szerelése

A szerelés hatara egyrészt a csatlakoz6 egységeknek, a készllékeknek,
felszerelése és bekdtése, valamint a kdzpontok felszerelése és itt a vezetékek
bebujtatasa, jeldlése. A rendszer vezetékhal6zatanak szerelése csak vordsréz eri
kabellel ill. vezetékkel torténhet. Az alkalmazasra kerll6 vezeték egydntetlien
minimum 60 perces tizallosaggal kell hogy rendelkezzenek. A kézpontok €s a motorok
kdzotti kabel keresztmetszete erenként minimum 2,5 mm2 kell, hogy legyen.

A vezeték tartészerkezeteknek meg kell egyezniilkk a kabel tizallésagi
tulajdonsagaival.
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A halbzatszerelése altalaban a gyengearamu hal6zat nyomvonalan, de attél
elkllénitve torténik.

A kabelek vezetheték az erre kijel6lt kadbeltalcakon rdogzitve, kétegelve, véddcsébe
bljtatva vagy kabelcsatornaba fektetve. A kabel ill. vezeték ereken a bekdétési rajz
szerinti sorozatkapocs szamot, jelzésadbéhoz torténé csatlakozasoknal a "+" és "-" jelet
kell feltinteti azzal, hogy a rendszeren belll a "+", ill. a "-" jel erek azonos szinliek
legyenek. A kabel ill. vezetékszakaszok mindkét végén a kabeljelet idéalléan fel kell
tintetni. Vezeték 6sszekdtés csak tlzallo kétédobozban sorozatkapcson keresztil

torténhet.

A kabelek és vezetékek szerelése

Altalanos rész
A vezetékezés szerelését a nemzeti szabalyozasoknak megfeleléen kell
elvégezni.

Kéabelcsatornak, kabelcsdvezés és elosztok

A csatornak és csdvezések méretét ugy kell megvalasztani, hogy a kabeleket
kénnyen be/ki lehessen hiazni. Leszerelhetd vagy lenyithaté fedeleket kell biztositani a
hozzaféréshez.

A kdbelezés nyomvonala
A kabelezésnél kdvetkezd tényezbket kell figyelembe venni:

eolyan szinti elekiromagneses zavarokat, melyek meghiusithatjdk a helyes
mikddést;

e a tlz karosité hatasanak lehetéségét;

e a mechanikai sérlilés lehetéségét, beleértve azokat a sériiléseket is, melyek
zarlatot okozhatnak a rendszer és mas kabelek k6zott;

e mas rendszerek karbantartasi munkai soran keletkezé sértilések.

Ha szikséges, a rendszer kabeleit mas rendszerek kabeleitl szigetelt vagy
foldelt vezeté részekkel elkilénitve vagy megfelelé tavolsagra kell vezetni. Az
elkllénitésre az alabbi kiegészitd fejezetek adnak javaslatokat.

A kabeleket és a rendszer fémes részeit az épulet villamvédelmi rendszerének
féemrészeitél megfeleléen el kell szigetelni. A villamvédelmi dvintézkedéseknek a
nemzeti dokumentumokkal kell 6sszhangban lenni.
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A rendszer egyes részeit 6sszekdtd kabelek a rendszer fontos részét képezik,
ezért lényeges, hogy karos hatasok ne érjék. llyen hatasok lehetnek:

e Helytelen kezelés, szétkapcsolas vagy mas kézi beavatkozas, mikdzben mas
rendszerek kabeleit szerelik.

e Elektromos interferencia, melyet mas tap- vagy jelkabelek erés tranziensei
okozhatnak.

A fenti zavar6 hatasok csokkentése érdekében a tlizjelz6 kabeleket mas
rendszerek vezetékeitdl el kell kildniteni. Az elkllénitést az aldbbi mddokon lehet
megvaldsitani:

a) a kifejezetten csak a tlizjelz6 kabelek szamara fenntartott
kabelcsatorndk, csdvek és elosztdk felszerelésével;

b) mas rendszerek kabeleitél mechanikailag erdés, merev és folyamatos
elvalasztok hasznalataval, melyek anyaga nem éghetd vagy nehezen égheté legyen;

C) mas rendszerek vezetékeitdl megfelelé tavolsagban (altalaban 0,3 m)
szerelve;

A kisfeszlltségi tapkabeleket el kell kiiléniteni a tébbi kabeltdl.

A rendszer hal6zati tapvezetékét a nem kell mas kabelektdl elkllénitve vezetni.

Uzembe helyezés

A Kkivitelezés megkezdése elétt a tlizrendészeti hatésaggal a Kkivitelezés
kérilményeirdl egyeztetni kell.

A berendezés Uzem behelyezésére - a hal6zatszerelési munkék befejezése utan
— szakkivitelezd cég jogosult, aki egyben kioktatja a kijel6lt személyzetet a berendezés
kezelésére is.

Az atadas-atvételi eljarasra meg kell hivni - a rendeletekben meghatarozott
szerveken kivll a berendezés terveit jovahagy6 hatésagot és a tertletileg illetékes |.
foku tlizrendészeti hatésagot.

Atvétel alkalmaval a rendszert ki kell kiprobalni az (zemszer(i aramkéri
mikddésnek megfeleléen. A hd- és flstelvezetd rendszert, valamint a tizjelzd
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rendszert a vezérlés és a megfeleld mikdédés szempontjabdl egylttesen is ki kell
prébalni.
Uzemeltetés

A berendezés kezelése az lUzemeltet6 feladata és a tlizjelzést, az egyéb
jelzéseket kovetdé tennivaldkrol az Gzemelteté hataroz az illetékes tlzvédelmi
hatésaggal egyetértésben.

A berendezést csak indokolt esetben szabad lzemen kivll helyezni. A
berendezés kikapcsolasardl az érintett dolgozdkat értesiteni kell.

A berendezés mikddésérdl naplot kell vezetni.

A napléba az el6irasoknak megfeleléen be kell jegyezni a berendezés allapotara
vonatkoz6 megjegyzést. Ugyancsak be kell jegyezni idépont ( Ora, perc )
feltlintetésével a berendezés jelzéseit.

A hibak kijavitasara azonnal intézkedni kell.

Karbantartasi, ellenérzési iranyelvek

A rendszer karbantartasat rendszeresen, legalabb félévenként elkell elvegezni. A
karbantartast csak szakképzettséggel rendelkez8, a berendezés mikddtetését ismerd
karbantarté végezheti.

Karbantartas soran ellendrizni kell a kézpont minden jelzésének mikddését, a
jelz6aramkoérdk nyugalmi aramat, a készilékek allapotat.

A karbantartds eredményét az izemi napldba be kell jegyezni, az 6sszes fennalld
hibat és a kijavitott hibat fel kell tlintetni.

A karbantart6-javité szolgaltatast végzéknek irasos nyilatkozattal kell igazolni,
hogy a karbantartott, javitott berendezés rendeltetésszerli hasznélatra alkalmas, és
javitas utan a szilkséges vizsgalatokat elvégezték.

Kilén megbizas alapjan a tevékenységre vonatkoz6 engedéllyel rendelkezd
szakcégnek kell végezni a berendezés karbantartasat az OTSZ mindenkori eléirasai
szerint.
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Munkavédelmi nyilatkozat

A 1993. évi XClII. tdrvény a munkavédelemrsl, 5/1993.(XI1.26.) MUM. rendeletben

foglaltak szerint a terv munkavédelmi szempontbol megvizsgalasra kertilt.
A tervhez munkavédelmi tervfejezet is készllt.

A vonatkozé szabvanyok és elGirasok szerint készitett tervfejezet a

kdévetelményeknek megfelel, a kivitelezés soran a leirtakat be kell tartani.
Munkavédelem

A munkavédelmi tervfejezet elkészitésekor az 1993. évi XCIIl. térvény a
munkavédelemrél, 5/1993/XI1.26./ MUM. rendelet alapjan jarunk el.

Nehéz fizikai munka

A rakodas, szallitas és a szerelés folyamataban fordul el6. Tekintettel arra, hogy a
szallitas, rakodas altalaban Iépcs6kdn toérténik, valamint az eszkdzok ertéke jelentds,
egy személy legfeliebb 20 kg terhet vihet a szallitds tavolsagatdl fliggetlendl.
Csoportosan végzett szallitaskor egy személyre 30 kg teher juthat. Csoportosnak
tekintjik, ha 2 vagy ennél tdbb személy vesz részt egy késziilék, targy szallitasaban.

A Kkivitelezés soran a szerelési munkak kilénbdz6 kéziszerszamokkal gépesitve
vannak.

MEGJEGYZES: Tilos dolgozni olyan kéziszerszamokkal, amelyek a hazai
eléirasokat nem elégitik ki

Karosito kérnyezeti tényezék

Vilagitas
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A nem kell6 vilagitasu helyeken ideiglenes vilagitast kell letesiteni. A vezetékek,
tartészerkezetek szereléséhez legalabb 75 lux megvilagitast, Gzembe helyezéshez,
vezetékbekdtéshez legalabb 100 lux megvilagitast kell 1étesiteni.

A térbeli és id6beli egyenletesség, a kaprazas mentesség nem biztosithato.
Zaj

A berendezés kiprobalasakor a tiizjelz6 rendszerben Iévé hangjelz6k maximum
126 dB hanger6sséget hoznak létre, ami jéval felette van a 84 dB megengedhetd
értéknek.

Ezért a préba alkalmaval a hangforrastol a lehet6 legtavolabb kell elhelyezkedni,
és a proba idétartama 30 masodpercnél nem lehet hosszabb. A probak kézoétt 1-1 perc
szlnetet kell tartani.

Magasban végzett munka

5 métert meghaladé magassagban csak bekapcsolt biztonsagi évvel szabad
dolgozni. A telepitett vagy mozgathaté allvany felelien meg a vonatkoz6
el6irasoknak.

Csak kereskedelmi forgalomban kaphaté és mindségellenérzé intézet altal
elfogadott l1étran szabad dolgozni.

5 méter feletti magassagban legalabb 2 személynek kell egyidejileg a helyszinen
tartézkodni.

A Kkivitelezés soran a helyszinen olyan elsésegély dobozt kell tartani, amilyet a
gépkocsikban elfogadottnak tartanak.

Rezgések, sugarzasok
A rezgések kdzul kéziszerszamoknal a vibracios artalmak fordulhatnak elé.

Vibracios kéziszerszamok 3 percen tuli hasznalatakor védékesztylt kell viselni.
Tartés hasznalatkor 5 masodpercenként 1 perc sziinetet kell tartani, éranként pedig
egyben 10 percet.

Légszennyezés
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A kivitelezés soran légszennyez8dés keletkezik (por) belégzése ellen egyéni
védbeszkdzzel (maszk) kell védekezni.

A szemet vésés, vagy falmards esetén minden esetben védészemiveggel kell
védeni.

Pszicho fizioldgiai terhelés

Az ilyen jellegl igénybevétel leggyakrabban arra vezethet6 vissza, hogy a
kivitelezési munkakba illetéktelenek kivannak beavatkozni.

Altalaban egy intézmény tébb dolgozéja - igazgatd, gondnok, miszaki ellenér,
rendészeti vezet6, az érintett részleg vezetbje, dolgozdi, a portas, a tars- kivitelezék
dolgozoi - igyekszik befolyasolni vagy iranyitani a munkakat.

Ennek elkeriilésére az a mobdszer a legalkalmasabb, ha a vallalkozasi
szerz6désben rogzitik, hogy a megbizé vagy bonyolitd részérél csak egy személy
jogosult intézkedni. Ezt a személyt a szerzédésben név szerint kell megadni, és
helyettest csak tartos tavollét betegség esetére lehet allitani.

Tazvédelmi terviejezet
Ez a fejezet a 1996/XXXI. Térvény 21§ alapjan késziilt és a kivitelezére vonatkozik.

A tlzjelz6 rendszer telepitése, kivitelezése sordn minden esetben be kell tartani az
éppen hatalyos tlzvédelmi és egyéb szabalyokat, el6irasokat. Ezek kézil az
alabbiakra hivom fel a figyelmet:

- Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat (OTSZ)
- Létesitési szabalyzat tlzvédelmi vonatkozasai

A munkak soran felmertlé tliz és robbanasveszéllyel szemben az el6irdsok szerint,
megfelelé6 moédon védekezni kell.

A védekezés médjai: a helyszini adottsagok, veszélyforrasok feltérképezése, a
dolgozok felkészitése, oktatdsa, a védbeszkdzok, védéfelszerelések biztositasa,
hasznalata, a munkavégzés soran a fegyelmezett magatartds, a nyilt lang
hasznalatara, a dohanyzasra vonatkoz6 tilalmak betartasa és betartatasa.
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Els6dleges a munkat végz6 dolgozok szakmai képesitése, a tlizvédelmi szakvizsga
érvényessége, megfelel6 képzettsége, felkészlltsége. A munkat iranyitd személy, a
munkavezetd a munkak megkezdése elétt, s alatt is biztositsa a munkavégzéshez
szikséges biztonsagi feltételeket, az el6irasok betartasat.

Veszélyes munkavégzés kapcsan szikség szerint felligyel6 személyrdl,
felligyeletrél, tGzoltd készulékrél kell gondoskodni.

Kérnyezetvédelmi tervfejezet

A terv készitése soran betartottam és a kivitelezének is be kell tartani a kérnyezet
védelmének altalanos szabalyairdl sz616 1995. évi LIl Térvény elbirasait.

A tlizjelz6 rendszer tervezése, telepitése, kivitelezése sordn minden esetben
figyelembe kell venni az alabbiakat:

- a fold igénybevételével kapcsolatos jogszabalyi eldirasokat

- a természetes vizek megdvasat, a leveg6 tisztasag védelmét

- az élovilag veszélyeztetésének minimalizalasat

- az épitett kdrnyezet védelmét, rendjét

- a hulladékok, veszélyes hulladékok el6irasok szerinti kezelési szabalyait
- a kulénleges vedelmi dvezetekre érvenyes tobblet eldirasokat

A tervdokumentaciéban a szikséges mértékben a kdrnyezetvédelmi elbirasok
alkalmazasra kerlltek, a kdrnyezeti 6sszefliggéseket figyelembe vettem.

Az lizemeltetési naplo

Az Uzemeltetési naplét a kioktatott kezeld(k)nek, karbantartéknak kell vezetni. Az
Uzemeltetési napld formatuma az OTSZ-ben meghatarozott formatum legyen. Azt a
hasznalatbavételi eljaras idejére biztositani kell.
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